
Электронный счетчик воды АкваМетрик NB-IoT

Описание:

Электронный счетчик воды универсальный крыльчатый
одноструйный для измерения объема холодной и горячей воды.

Номер в ГРСИ РФ: 94018-24 Паспорт ПС 26.51.63.120-100-16677621-2024

РЭ 26.51.63.120-100-16677621 -2024 ТУ 26.51.63.120-100-16677621-2024

Метрологический класс точности В 
(С опционально)

Гарантия 6 лет

Сделано в России

Размеры: 15/80, 15/110, 20/130
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•
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Интерфейсы для передачи данных: Nb-IoT

Встроенная NFC Технология: управление через смартфон

Интеграция с системой «Умный Дом»: Яндекс Алиса, VK

Автоматическая передача показаний: MOC.РУ, Водоканал, УК, ГИС ЖКХ, e-mail, ЕИРЦ и т.д.

Фиксирование аварий, обратного потока, формирование архивов и журнала событий

Часовые, ежедневные, ежемесячные показания

Бесплатное программное обеспечение для диспетчеризации МКД: www.lpwan.online

Мобильное приложение

Застройщики, УК и ТСЖ: для диспетчеризации МКД

Частные клиенты: в отдельной квартире, коттедже 
автоматическая передача показаний в ГИС ЖКХ, 
ЕИРЦ, УК, ТСЖ и др. информационные системы.

Инфраструктура: работает через сети мобильных 
операторов связи. Не требует построения 
инфраструктуры.

Применение:

Наименование параметра Значение параметра

Габаритные размеры счетчика, мм, 
не более:	 80/110/130 * 77 * 88

Масса (нетто / брутто), кг, не более: 
15/80 
15/110 
20/130

 
0,4 / 0,45 
0,4 / 0,45 
0,5 / 0,6

Тип дисплея LCD, 9 знаков 

Класс защиты по ГОСТ 14254 IP64 / IP68 (опционально)

Средний срок службы счётчика 12 лет

Гарантия 6 лет

Встроенный элемент питания / срок 
службы, лет

Литиевая батарея 3,6 В (питает метрологический модуль, индикацию, служебный 
интерфейс) / 12 лет

Дополнительный элемент питания 
(внешняя заменяемая батарея) / срок 
службы, лет

Литиевая батарея 3,6 В (в отдельном отсеке) 
для передачи данных с возможностью самостоятельной установки/замены 

пользователем / 6 лет

Интерфейс служебный для системы 
управления счетчиком, внутренней связи, 
резервный канал передачи показаний

NFC
• Настройка параметров 
• Получение данных (показания, архивы и т.д.)
 
Передача осуществляется через NFC-интерфейс на смартфоне 
с предустановленным мобильным приложением.

Наименование параметра Значение параметра

Интерфейс внешней связи для передачи 
данных

Nb-IoT
• диапазон частот: B3 (1800 МГц), B8 (900 МГц), B20 (800 МГц); 
• протокол безопасности: WPA2 PSK; 
• максимальная скорость передачи данных, не менее:
– Cat NB-1 (26/60 Кбит/с DL/UL);
– Cat NB-2 (125/150 Кбит/с DL/UL);
• идентификация устройства в сети: c использованием SIM-карты (nano) 

Передача данных осуществляется через сеть мобильного оператора связи, 
поддерживающего технологию Nb-IoT.

Архивы ежесуточные / ежемесячные / 
журнал событий 100 суток / 72 месяца / 100 событий

Аварийные события Утечка, прорыв, магнит, обратный поток, заморозка (менее 4 °С)

Настройка интервалов передачи данных Да

Настройка часовых поясов Да

Настройка даты отчетных (ежемесячных) 
показаний Да

Настройка передачи аварийных событий Да

Уровень заряда внешних и внутренних 
источников питания Да

Технические характеристики:

Возможность самостоятельной замены внешней 
батареи

Две батареи гарантируют автономную работу 

в течении 12 лет.

Nano SIM



Диспетчеризация МКД
на базе умных счетчиков АкваМетрик NB-IoT

Адрес изготовителя:
Компания «Смартико». 115419, Россия, Москва, 2-ой Рощинский проезд, д. 8, оф. 609
тел: +7 495 545-49-98, info@smartiko.ru, www.smartiko.ru, www.aqua-metrik.ru 

Облачный личный кабинет 
для УК и Водоканалов

(бесплатно)

Сеть Nb-IoT
оператора

(МТС, Билайн,
Мегафон)

• Отдельная квартира/помещение. Подходит для УК, 
которые подключают диспетчеризацию в МКД 
постепенно в каждую квартиру или для коммерческих 
организаций.

• Весь МКД — счетчики могут располагаться 
в квартирах или на лестничных площадках.

• Частный дом, коттедж, колодцы — автоматическое 
подключение к сети оператора связи.

Объект подключения: 

Замена внешней батарейки в счетчике 
осуществляется самостоятельно раз в 6 лет.

Обслуживание: 

• Устанавливается как обычный счетчик.

• Передача показаний запускается автоматически.

Установка и подключение:

• Для УК, коммерческих предприятий и водоканалов 
— централизованный сбор данных через платформу 
lpwan.online

• Для пользователей — удобное отслеживание 
показаний в мобильном приложении.

Мониторинг показаний:

Дополнительное строительство инфраструктуры 
не требуется — счетчики передают данные через сеть 
мобильного оператора (МТС, Мегафон, Билайн).

Инфраструктура: 

Не нужно 
строить 
инфраструктуру


